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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ
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Αγαπητέ πελάτη,

Αν ακολουθήσετε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών, η συσκευή μας θα σας προσφέρει σταθερά υψηλή απόδοση και θα παραμείνει αποδοτική για πολλά χρόνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

* Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση.

* Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον απορροφητήρα. Φυλάξτε σωστά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

* Αυτός ο απορροφητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε λειτουργία αεραγωγών (διοχέτευση αέρα προς τα έξω) είτε σε λειτουργία ανακύκλωσης (εσωτερική ανακύκλωση με φίλτρα άνρθακα). Η επιλογή των λειτουργιών μπορεί να αφεθεί στους πελάτες.

* Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να αναλάβει τις εργασίες εγκατάστασης και επισκευής.

* Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου που είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό του απορροφητήρα.

* Ελέγξτε ότι η οικιακή παροχή ρεύματος διαθέτει σωστή γείωση.

* Μην συνδέετε τον απορροφητήρα σε αγωγούς εξαγωγής που μεταφέρουν καυσαέρια (λέβητες, τζάκια κ.λπ.)

* Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές αερίου), πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής βαθμός αερισμού στο δωμάτιο, ώστε να αποτρέπεται η αντίστροφη ροή των καυσαερίων. Η κουζίνα πρέπει να έχει ένα άνοιγμα απευθείας σε εξωτερικό αερισμό, ώστε να διασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα.
* Η ελάχιστη απόσταση είναι 550 mm από τον απορροφητήρα έως μια εστία αερίου και 500 mm από μια ηλεκτρική εστία. Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης για εστίες αερίου ορίζουν μεγαλύτερη απόσταση, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω υπερβολικού βάρους, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα για την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση αυτής της συσκευής, για την αποφυγή  τραυματισμών.

ΧΡΗΣΗ

* Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση για την εξάλειψη των αναθυμιάσεων / υδρατμών της κουζίνας.

* Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

* Ποτέ μην αφήνετε εκτεθειμένες φλόγες (χωρίς χρήση σκεύους) κάτω από τον απορροφητήρα.

* Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας ώστε να κατευθύνεται μόνο στον πάτο του σκεύους, φροντίζοντας να μην κατακλύζει τα πλαϊνά του.

* Η χρήση λαδιού θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς κατά το μαγείρεμα: το υπερθερμασμένο λάδι μπορεί να αναφλεγεί.

* Ο απορροφητήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί στη σωστή χρήση του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

* Η σωστή συντήρηση του απορροφητήρα θα διασφαλίσει την σωστή και μακροχρόνια λειτουργία του. 
* Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από την κύρια παροχή πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

* Καθαρίστε ή/και αντικαταστήστε τα φίλτρα λίπους (αλουμινίου)και τα φίλτρα ενεργού άνθρακα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

* Καθαρίστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί και ένα ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.

* ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα αστικά απόβλητα. Απαιτείται η ξεχωριστή συλλογή τέτοιων απορριμμάτων για ανακύκλωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!

Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ηλεκτρικές συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

* Μην ελέγχετε την κατάσταση των φίλτρων ενώ λειτουργεί ο απορροφητήρας.

* Μην αγγίζετε τους λαμπτήρες μετά τη χρήση της συσκευής.

* Μην αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

* Αποφύγετε να αφήνετε ελεύθερη φλόγα στις εστίες, καθώς είναι επιβλαβής για τα φίλτρα και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

* Ελέγχετε συνεχώς το τηγάνισμα για να αποφύγετε την πιθανότητα πυρκαγιάς από το υπερθερμασμένο λάδι.  

* Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό φις πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

* Τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών. Επομένως, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων και μακριά από παιδιά.

* Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

* Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

* Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του δωματίου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

* Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

* Μην ψήνετε με την τεχνική φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα.

* Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καμινάδα που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

* Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την απαγωγή του αέρα.

* Προειδοποίηση: Η μη εγκατάσταση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ
Σημείωση 1: Σε απορροφητήρες από inox, αφαιρέστε προσεκτικά την πλαστική προστατευτική μεμβράνη από όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του απορροφητήρα και της καμινάδας πριν από την τελική εγκατάσταση.

Σημείωση 2: Θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο άτομα για την τοποθέτηση του απορροφητήρα.

ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ (X=Y-427)

1. Σχεδιάστε μια κάθετη γραμμή στον τοίχο στήριξης μέχρι την οροφή, ή όσο το δυνατόν πιο ψηλά, στο κέντρο της περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί ο απορροφητήρας.

2. Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή στα 400-450 mm πάνω από την ηλεκτρική εστία ή την εστία αερίου.

3. Τοποθετήστε τις βάσεις στήριξης της καμινάδας στον τοίχο όπως φαίνεται, περίπου 20 mm από την οροφή ή το άνω όριο, ευθυγραμμίζοντας το κέντρο (εγκοπή) με την κάθετη γραμμή αναφοράς.

4. Σημειώστε δύο οπές για τις βίδες στήριξης του απορροφητήρα στον τοίχο όπως φαίνεται 427 mm πιο ψηλά από την κάτω γραμμή του απορροφητήρα.

5. Σημειώστε δύο οπές στον τοίχο όπως φαίνεται 352 mm κάτω από τις οπές για τις βίδες στήριξης του απορροφητήρα για τη στερέωση του σώματος του απορροφητήρα.

6. Ανοίξτε τρύπες φ10mm σε όλα τα κεντρικά σημεία που σημειώνονται.

7. Τοποθετήστε τις βίδες και τα αγκύρια γυψοσανίδας στον τοίχο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

1. Αγκιστρώστε το σώμα στις βίδες στερέωσης του απορροφητήρα.

[image: image6.png]


2. Ισορροπήστε το σώμα του απορροφητήρα και σφίξτε τις βίδες στερέωσης.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΠΕ (ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ)
1. Στερεώστε το κλαπέ (πτερύγια) στον προσαρμογέα εξόδου αέρα.

2. Για να βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια έχουν ασφαλίσει καλά στον προσαρμογέα εξόδου αέρα, θα πρέπει να είναι ελέυθερα στο άνοιγμα και το κλείσιμο.
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ
Σύστημα εξαγωγής αέρα με αεραγωγούς

Προσοχή: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε πυράντοχους αγωγούς.

1. Αποφασίστε πού θα περάσουν οι αγωγοί μεταξύ του απορροφητήρα και του εξωτερικού χώρου.

2. Μια ευθεία, σύντομη διαδρομή αγωγών θα επιτρέψει στον απορροφητήρα να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

3. Οι μεγάλες διαδρομές αγωγών, οι γωνίες και οι συστολές θα μειώσουν την απόδοση του απορροφητήρα. Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερες. Ενδέχεται να απαιτούνται μεγαλύτεροι αγωγοί για καλύτερη απόδοση με μεγαλύτερες διαδρομές αγωγών.

4. Συνδέστε έναν επαρκή στρογγυλό αγωγό φ150 mm στον προσαρμογέα εξόδου αέρα.

5. Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αναθυμιάσεων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Πρέπει να πληρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκκένωση του αέρα.

6. Εγκαταστήστε ένα καπάκι οροφής/τοίχου. Συνδέστε τους στρογγυλούς μεταλλικούς αγωγούς στο καπάκι και εργαστείτε προς τα πίσω προς τη θέση του απορροφητήρα. Χρησιμοποιήστε ταινία αγωγών για να στεγανοποιήσετε τις ενώσεις μεταξύ των τμημάτων των αγωγών.
Λειτουργία ανακυκλοφορίας (φίλτρα άνθρακα)
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε πλαστικούς ή άκαμπτους μεταλλικούς αγωγούς.

1. Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα.

2. Λάβετε υπόψη ότι ο αέρας θα ρέει έξω από τις δύο σχάρες στις δύο πλευρές του διακοσμητικού πυθμένα της καμινάδας.
Ηλεκτρική σύνδεση

* Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση της καλωδίωσης.

* Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

* Μην χρησιμοποιείτε φις και καλώδιο επέκτασης διαφορετικά από αυτά που παρέχονται αρχικά με τον απορροφητήρα.

* Η γείωση αυτού του απορροφητήρα είναι υποχρεωτική. Μην αφαιρείτε την ακίδα γείωσης του φις.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
Διακοσμητικό Κάτω Μέρος Καμινάδας

Σύρετε προσεκτικά το διακοσμητικό κάτω μέρος καμινάδας προς τα κάτω, έξω από το διακοσμητικό πάνω μέρος καμινάδας. Τοποθετήστε προσεκτικά το διακοσμητικό κάτω μέρος καμινάδας στην εσοχή του πάνω μέρους του απορροφητήρα και στη συνέχεια στερεώστε την καμινάδα στο στήριγμα καμινάδας που είναι καλά στερεωμένο στον τοίχο με βίδες.

Διακοσμητικό Πάνω Μέρος Καμινάδας

Ανυψώστε το διακοσμητικό πάνω μέρος καμινάδας προς τα πάνω μέσα στο διακοσμητικό κάτω μέρος καμινάδας. Στερεώστε το διακοσμητικό πάνω μέρος καμινάδας στο στήριγμα στήριξης καμινάδας που είναι καλά στερεωμένο στον τοίχο με τις δύο βίδες του στηρίγματος καμινάδας που παρέχονται από τις δύο πλευρές.
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Η ταχύτητα μοτέρ και το φως μπορούν να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου.. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα και γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα. Η λάμπα θα ανάψει πατώντας το κουμπί της λάμπας και θα σβήσει πατώντας ξανά. 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

Οι απορροφητήρες μπορούν να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας το χειριστήριο αφής στην μπροστινή πλευρά. 
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1 – ON/OFF                                            
2 – ΧΑΜΗΛΟ
3 – ΜΕΣΑΙΟ
4 – ΥΨΗΛΟ
5 – ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση: Πριν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό, εάν χρειάζεται να καθαρίσετε το εσωτερικό του απορροφητήρα, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το γυάλινο πλαίσιο και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές και κινδύνους.
ΦΙΛΤΡΑ ΛΙΠΟΥΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
 * Τα φίλτρα λίπους πρέπει να καθαρίζονται συχνά (κάθε δύο μήνες λειτουργίας ή πιο συχνά σε περίπτωση έντονης χρήσης). Χρησιμοποιήστε ένα χλιαρό διάλυμα απορρυπαντικού.
1. Σηκώστε το γυαλί στο ύψος που το συγκρατούν τα μπράτσα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους τραβώντας κάθε μάνταλο ενώ το γυαλί είναι ανοιχτό. Αυτό θα αποσυνδέσει το φίλτρο από την κουκούλα. Γείρετε το φίλτρο προς τα κάτω και αφαιρέστε το.

3. Πλύνετε τα φίλτρα, προσέχοντας να μην τα λυγίσετε. Αφήστε τα να στεγνώσουν πριν τα τοποθετήσετε ξανά..
4. Κατά την επανατοποθέτηση των φίλτρων, βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι ορατή από έξω.

5. Για να εγκαταστήσετε το φίλτρο λίπους, ευθυγραμμίστε τις πίσω γλωττίδες του φίλτρου με τις υποδοχές στο κυρίως σώμα. Τραβήξτε έξω το μάνταλο, πιέστε το φίλτρο στη θέση του και αφήστε το. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά πριν τη χρήση. 
6. Τοποθετήστε το γυαλί στην αρχική του θέση.
λειτουργια με φιλτρα ανθρακα
1. Αυτό το φίλτρο δεν πλένεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 3 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα σε περίπτωση έντονης χρήσης.

2. Για να εγκαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, ασφαλίστε το μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» τερματισμού.

3. Εγκαταστήστε το φίλτρο λίπους (αλουμινίου) μετά την εγκατάσταση του φίλτρου άνθρακα.
λαμπτηρεσ
Αυτός ο απορροφητήρας απαιτεί λάμπες LED (DC 12V, 3W Max).

Οι λαμπτήρες είναι λαμπτήρες LED μακράς διαρκείας και δεν χρειάζονται σέρβις. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη λάμπα, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Αυτή η λάμπα LED πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
καθαρισμοσ
Η μεταλλική επιφάνεια του απορροφητήρα είναι ένα από τα πιο εύκολα υλικά για να διατηρείται καθαρή. Η περιστασιακή φροντίδα θα βοηθήσει στη διατήρηση της εμφάνισής του.

Συμβουλές καθαρισμού:

* Χρησιμοποιήστε ελαφρώς βρεγμένο πανί σε ζεστό νερό με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

* Μετά από κάθε καθαρισμό, ξεπλύνετε με πανί ελαφρώς υγρό σε καθαρό νερό. Σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό,  μαλακό πανί για να αποφύγετε τα σημάδια από νερό.

* Για βρωμιές ή επικαθίσεις που επιμένουν, χρησιμοποιήστε ένα  ειδικό οικιακό καθαριστικό για καθαρισμό επιφανειών inox με λίγο νερό και ένα μαλακό πανί.

* Για επίμονες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό σφουγγάρι τριψίματος ή μια μαλακή βούρτσα μαζί με καθαριστικό και νερό. Τρίψτε ελαφρά προς την κατεύθυνση των γραμμών γυαλίσματος ή των "ινών" του φινιρίσματος ανοξείδωτου χάλυβα. Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια.

* Μην αφήνετε λίπη ή άλλες επικαθήσεις να παραμένουν στην επιφάνεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

* Μην χρησιμοποιείτε συνηθισμένο σύρμα ή βούρτσες από χάλυβα. Μικρά κομμάτια χάλυβα μπορεί να κολλήσουν στην επιφάνεια προκαλώντας σκουριά.
* Μην αφήνετε διαλύματα αλατιού, απολυμαντικά, χλωρίνες ή καθαριστικά να έρχονται σε επαφή με τις επιφάνειες το απορροφητήρα. Πολλές από αυτές τις ενώσεις περιέχουν χημικές ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς. Ξεπλύνετε με πανί ελαφρώς υγρό σε καθαρό νερό μετά την έκθεση και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.
* Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται μόνο με πανί ελαφρώς υγρό σε χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα αστικά απόβλητα. Απαιτείται η ξεχωριστή συλλογή τέτοιων απορριμμάτων για ανακύκλωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

THERMOGATZ MON.A.E.

www.thermogatz.gr
TGC-650 WALL
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